PRODUKTDATENBLATT NACH VERORDNUNG DER KOMMISSION DER EU

1059/2010
Name oder Warenzeichen des Lieferanten Amica
Bezeichnung des Typs EGSP 14670 V
Nennkapazitéat 12
Energieeffizienzklasse ' A++
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh (AEC) (280 Zyklen)' 258
Energieverbrauch (Et) des Standardreinigungszyklus; (kWh pro 0.9
Zyklus) '
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) (Po) 0,45
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (PI) 0,49
Gewichteter jahrlicher Wasserverbrauch (AWC) (280 Zyklen )3 3080
Trocknungseffizienzklasse * A
Bezeichnung des Standardprogramms ® Eco
Programmdauer des Standardreinigungszyklus [Min] 190
Dauer des unausgeschalteten Zustands [Min] -
Luftschallemissionen in dB (A) 49
Ist der Haushaltsgeschirrspller fir den Einbau bestimmt? v
Héhe [mm] 815
Hohe (ohne Arbeitsplatte) [mm] 815
Breite [mm] 598
Tiefe [mm] 550
Versorgungsspannung/Frequenz 230V /~50Hz/10A
Druck des Zulaufwassers 0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa
Gesamtleistung [W] 1930
Leistung des Heizelements [W] 1800
Leistung der Spulpumpe [W] 98
Leistung der Ablasspumpe [W] 30
Sicherung [A] 10
Nettogewicht [kg] 33

3)

4)
5)

At+++ ﬁie héchste Energieeffizienzklasse) bis D gdie niedrigste Energieeffizienzklasse)

Jahrlicher Energieverbrauch, auf Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen mit Auffiillen mit Kaltwass-
er und von Energieverbrauch in Sparprogrammen. Der tatséchliche Energieverbrauch héngt von der Art
des Betriebs des Gerétes ab.

Jahrlicher Wasserverbrauch, auf Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsachliche Energiev-
erbrauch hangt von der Art des Betriebs des Gerates ab.

A (die hochste Effizienzklasse) bis G (die niedrigste Effizienzklasse)

Dieses Programm ist fiir das Spulen von normal verschmutzem Geschirr und es ist auch das effizienteste
Programm, wenn man den Energie- und Wasserverbrauch fiir das Geschirr dieser Art beriicksichtigt.

In der aktuellen Version erfillt das Gerat zum Zeitpunkt der Lieferung folgende europaischen Normen und

Anforderungen der Richtlinien:

- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Die vorstehenden Werte wurden laut Normen unter bestimmten Betriebsbedin%ungen ermittelt.

Die Ergebnisse kénnen sich je nach der Menge und Verschmutzung des Geschirrs, der Wasserharte, der
Menge des Spulmittels usw. wesentlich voneinander unterscheiden.

Diese Bedienungsanleitung wurde unter Zugrundelegung der Normen und der Vorschriften der Eu-
ropaischen Union erstellt. .

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, konstruktionsbezogene und technische Anderungen vorzuneh-
men.
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